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Раздел 1. Титульный лист 

Наименование установки:   

Газопоршневая электростанция (ГПЭС)   

Модель: HLG 20/2/250/500 

Заводской номер: № 00_   

Производитель: Shandong AJ Power Technology Co., Ltd.   

Страна происхождения: Китайская Народная Республика   

Импортёр / Представитель в РФ: ООО «РЕЗЕРВ»   

Юридический адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ириновский, д. 1, лит. Е, пом.1-Н, 

пом. №76   

ИНН/ОГРН: 7811710244 / 1187847288859   

 

Назначение:   

Выработка электрической энергии на природном газе, биогазе (CH₄ ≥ 60%) или метане 

угольных пластов (CH₄ ≥ 70%).   

 

Соответствие:   

– ГОСТ Р 53174–2008 «Электроустановки автономные. Общие технические условия»;   

– Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»;   

– Постановление Правительства РФ от 09.10.2020 № 1670 «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления» (в ред. от 2024 г.);   

– ГОСТ 2.601–2013 «Эксплуатационные документы»;   

– СП 62.13330.2020 «Газораспределительные системы»;   

– СП 52.13330.2016 «Молниезащита зданий и сооружений».   
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Год выпуска: 2025 г.   

Дата выпуска паспорта: «___» __________ 2025 г.   

Подписи ответственных лиц:   

— Главный инженер ООО «РЕЗЕРВ»: __________________ /Ф.И.О./   

— Представитель производителя: __________________ /Ф.И.О./ 
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Раздел 2. Реквизиты изготовителя 

Shandong AJ Power Technology Co., Ltd.   

Адрес: Китай, пров. Шаньдун, г. Вэйфан, район Гутин   

Тел.: +86 152 6939 9333   

Email: jason@cngaspower.com   

Сайт: cngaspower.com   

Представитель в РФ:   

ООО «РЕЗЕРВ»   

ИНН: 7811710244   

ОГРН: 1187847288859   

Адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ириновский, д. 1, лит. Е, пом.1-Н, пом. №76   

Тел. техподдержки: +7 906 130 20 40   

Email: info@helikor.ru   

Декларация ТР ТС:   

ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.34644/24 от 24.06.2024  

Срок действия: 5 лет 
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Раздел 3. Общие сведения 

ГПЭС HLG 20/2/250/500 — автономная энергоустановка для выработки электроэнергии. 

Может работать в режиме основного или резервного источника питания, в том числе 

параллельно с сетью.   

 

Класс опасности: III (согласно ФЗ-116 «О промышленной безопасности»)   

 

Взрывоопасная зона размещения: только зона 2 по ПУЭ (7-е изд., гл. 7.3) и в соответствии с 

Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 09.10.2020 № 1670.   

 

Не является взрывозащищённым оборудованием.   

 

Типы топлива:   

• Природный газ (ГОСТ 5542-2014, категория II);   

• Биогаз (CH₄ ≥ 60%, H₂S ≤ 200 мг/нм³);   

• Метан угольных пластов (CH₄ ≥ 70%).   

 

Принцип действия:   

Химическая энергия газа преобразуется в механическую в 4-тактном поршневом двигателе 

с турбонаддувом, который приводит в действие синхронный генератор. 
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Раздел 4. Область применения 

Применяется на:   

• Биогазовых станциях (свалки, АПК, пищевая промышленность);   

• Горнодобывающих предприятиях (утилизация шахтного метана);   

• Нефтегазовых объектах (скважины, платформы);   

• Промышленных предприятиях (основное/резервное электроснабжение).   

 

Ограничения:   

• Запрещена эксплуатация в зонах 0 и 1 по ПУЭ;   

• Содержание сероводорода > 200 мг/нм³ — недопустимо;   

• Температура окружающей среды: от –50 °C до +50 °C (при использовании контейнера 

«Север»).   

  *Примечание: при установке модулей без контейнера «Север» минимальная температура 

эксплуатации составляет –25 °C.* 
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Раздел 5. Технические характеристики 

5.1. Характеристики одного модуля (300 кВт)   

Макс. электрическая мощность: 300 кВт   

Напряжение: 400/230 В, 3 фазы + N   

Частота: 50 Гц   

cos φ: 0,8 (отстающий)   

КПД (электрический): 38%   

Расход газа (природный, Qн = 35,8 МДж/нм³): до 84 нм³/ч   

Уровень шума (1 м): без кожуха / в бесшумном исполнении: 105 дБ(А) / 85 дБ(А)   

Габариты (Д×Ш×В): 3500 × 1500 × 2300 мм   

Масса (нетто): 3200 кг   

5.2. Характеристики комплекса (2 модуля в контейнере «Север»)   

Модель: HLG 20/2/250/500 

Суммарная мощность: 600 кВт   

Максимальный расход газа (природный, Qн = 35,8 МДж/нм³): до 168 нм³/ч   

Минимальный расход газа (природный, Qн = 35,8 МДж/нм³): до 42 нм³/ч   

Уровень шума (1 м): 85 дБ(А)   

Габариты контейнера 9080 × 2 400 × 2 800 мм   

Общая масса: ~15 000кг   

Система управления: централизованная (Siemens S7-1200 + AGC или аналог) (опция) 

Распределение нагрузки: автоматическое между модулями   

Температурный диапазон эксплуатации: от –50 °C до +50 °C   

*Примечание: температурный диапазон –50 °C обеспечивается при размещении модулей в 

контейнере «Север» с системой собственных нужд (обогрев, вентиляция).* 
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Раздел 6. Двигатель   

• Модель: YC6K500N-D30   

• Тип: 4-тактный, 6 цилиндров, турбонаддув + интеркулер   

• Рабочий объём: 14,8 л   

• Частота вращения: 1500 об/мин   

• Мощность на валу: 368 кВт   

• Система зажигания: электронная, поцилиндровая   

• Управление топливом: бедная смесь, замкнутый контур (по O₂)   

• Расход масла: ≤ 0,3 г/кВт·ч 

6.1. Утепленный блок-контейнер типа «Север» 

• температуре (–50…+50 °C), 

• влажности (до 98%), 

• запылённости (до 0,01 г/м³), 

• сейсмостойкости (до 9 баллов), 

• снеговому/ветровому району, 

• степени огнестойкости и пожарной категории. 

 

Раздел 7. Генератор   

• Производитель: Leroy-Somer (Франция) / Mecc Alte (Италия)   

• Модель: LSA46.3P11 / ECO401S4C   

• Тип возбуждения: бесщёточное, с АРН   

• Класс изоляции: H (180 °C)   

• Степень защиты: IP23   

• КПД: 93,8–94,2%   

• Допустимая несимметрия нагрузки: ≤ 20% 



10 
 

 

Раздел 8. Система управления  (опция) 

• Контроллер: AGC (DEIF, Дания)   

• PLC: Siemens S7-1200   

• HMI: 10" сенсорный дисплей (русский интерфейс)   

• Функции:   

  – Автоматический пуск/останов;   

  – Распределение нагрузки;   

  – Учёт наработки;   

  – Диагностика и архивирование.   

• Интерфейсы: Modbus TCP/IP, RS485, Ethernet   

• Питание контроллера: 24 В 

 

Раздел 9. Конструкция контейнера «Север»   

• Каркас: швеллер 120 мм + уголок 100×100 мм   

• Стены: сэндвич-панели 100 мм (базальтовая вата + оцинковка)   

• Сейсмостойкость: до 9 баллов   

• Срок службы: ≥20 лет   

• Цвет: RAL 5005 (или по требованию) 

 

Раздел 10. Системы контейнера 

10.1. Вентиляция   

• Приточно-вытяжная система с электроприводом   

• Алгоритм: клапаны закрыты в простое → открываются при запуске → закрываются при 

пожаре   
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10.2. Пожарная безопасность   

• ОПС: дымовые + ручные извещатели, магнитоконтактные датчики   

• Огнетушители: ОУ-2 — 2 шт.   

 

10.3. Система собственных нужд (ЩСН)   

• Освещение: 2×24 В + 2×220 В   

• Обогрев: масляные радиаторы 1,5 кВт — 2 шт.   

• АКБ: 6СТ-190 — 2 шт.   

 

10.4. Газоотвод   

• Выхлоп: теплоизолированный, нерж. сталь AISI 321   

• Компенсатор линейного расширения   

• Быстросъёмные глушители 

 

Раздел 11. Комплект поставки 

Основное оборудование:   

• ГПЭС  (модули 300 кВт – 2 шт.).   

• Контейнер «Север»   

• Шкаф управления — 1 шт.   

• АКБ 24 В — 2 шт.   

• Крепёж и виброопоры — 1 комплект   

 

ЗИП:   

• Масляный фильтр — 2 шт.   
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• Воздушный фильтр — 2 шт.   

• Свечи NGK — 12 шт.   

• Прокладки — комплект   

• Ключ динамометрический — 1 шт.   

 

11.1. Рекомендуемые материалы и расходные материалы 

Рекомендуемый тип масла: 

• Для природного газа: ТНК GEO 404 и аналоги. 

• Для сернистых/попутных газов: ТНК GEO 408. 

• Полный список допущенных масел (LUKOIL, Shell, Castrol и др.). 

• Норма расхода масла (≤ 0,3 г/кВт·ч). 

 

Документация:   

• Паспорт — 1 экз.   

• Руководство по эксплуатации — 1 экз.   

• Электрические схемы — 1 комплект   

• Декларация соответствия — 1 комплект   

 

*Для комплекса 600 кВт: 2 модуля + центральный шкаф управления (опция) + 4 АКБ + 

полный комплект систем безопасности и вентиляции.* 

 

Раздел 12. Требования безопасности   

• Размещение только в зоне 2 по ПУЭ (7-е изд., гл. 7.3) и в соответствии с Правилами 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Постановление Правительства 

РФ от 09.10.2020 № 1670);   

• Обязательное заземление (≤4 Ом);   

• Молниезащита по СП 52.13330.2016;   
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• Газоанализаторы с порогом 20% НКПР;   

• Аварийное отключение подачи газа. 

 

Раздел 13. Монтаж и подключение   

• Требования к фундаменту (бетон C30, армирование)   

• Схема размещения с зонами обслуживания (≥1.5 м от стен)   

• Подключение газопровода (манометр, отсечной клапан)   

• Электрическое подключение (кабель по ПУЭ, заземление)   

• Выхлопная система (макс. противодавление ≤20 кПа)   

• Газ: стальные трубы, фильтр ≤5 мкм, гибкая вставка   

• Электрика: кабель АВБбШв 3×150+1×70 на каждый блок   

• Выхлоп: нержавеющая сталь AISI 321, наклон ≥3°, противодавление ≤20 кПа 

 

Раздел 14. Пуск, работа, остановка   

• Подготовка к запуску   

• Автоматический и ручной режимы   

• Рекомендации по нарастанию нагрузки   

• Режим холостого хода при пуске/останове (3–5 мин)   

• Аварийная остановка 

 

Раздел 15. Техническое обслуживание   

• График ТО (ежедневно, 50 ч, 1000 ч, 5000 ч и т.д.)   

• Замена масла, фильтров, свечей зажигания   

• Проверка герметичности газовой системы   

• Обслуживание системы охлаждения и впрыска мочевины   
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• Регламент проверки крепежа и электрических соединений 

Раздел 16. Диагностика и неисправности   

• Таблица типовых неисправностей (двигатель, генератор, газовая система)   

• Коды ошибок контроллера AGC   

• Алгоритмы устранения (с указанием инструментов и допусков)   

• Требования к квалификации персонала 

 

Раздел 17. Экология и утилизация   

• Утилизация охлаждающей жидкости и масел (согласно ФЗ-89 «Об отходах»)   

• Выбросы NOx, CO, CH₄ (соответствие СанПиН и ТР ТС)   

• Возможность утилизации тепла (когенерация) 

 

Раздел 18. Сертификация   

• Декларация соответствия ТР ТС 010/2011   

• Протоколы испытаний (шум, вибрация, выбросы) (при необходимости) 

 

Раздел 19. Гарантия и контакты   

• Гарантийный срок: 12 месяцев   

• Условия гарантии (соблюдение РЭ, использование рекомендованных материалов)   

• Контакты сервисного центра в РФ   

• Форма заявки на гарантийное обслуживание 

 

Раздел 20. Паспорт промышленной безопасности   

(в соответствии с ФЗ-116 и Положением о паспорте безопасности ОПО) 
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1. Наименование ОПО:   

Газопоршневая электростанция HLG 20/2/250/500  (комплекс 600 кВт)   

 

2. Категория опасности: III   

 

3. Классификация по ФЗ-116:   

Объект, на котором используется оборудование, работающее под избыточным давлением и с 

применением взрывоопасных веществ (природный газ).   

 

4. Идентификационные признаки:   

• Расположение: территория заказчика (указать при регистрации)   

• Количество ГПУ: 2 шт.   

• Объём газопровода низкого давления: ≤ 0,5 м³   

• Макс. давление газа: 0,03 МПа   

 

5. Опасные вещества:   

• Природный газ (метан) — класс опасности 4, НКПР = 5% об.   

• Антифриз, моторное масло — класс 3 (умеренно опасные)   

 

6. Меры промышленной безопасности:   

• Размещение только во взрывоопасной зоне класса 2 по ПУЭ и в соответствии с Правилами 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Постановление Правительства 

РФ от 09.10.2020 № 1670);   

• Газоанализаторы с порогом 20% НКПР;   

• Аварийное отключение газа (АОГ);   

• Заземление (≤4 Ом);   
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• Молниезащита по СП 52.13330.2016;   

• Обучение персонала по программе Б.8.21.   

 

7. Ответственный за БП:   

Назначается приказом эксплуатирующей организации.   

 

8. Регистрация в Ростехнадзоре:   

Обязательна в течение 30 дней с момента ввода в эксплуатацию. 

 

 

Раздел 21. Схема подключения к внешним сетям 

21.1. Газоснабжение   

[Газопровод]   

Манометр (0–1,0 МПа, кл. 1,5)   

Фильтр газа (≤5 мкм)   

Отсечной клапан (ручной + автоматический)   

Гибкая вставка (0,5–1 м) → [Вход в ГПЭС]   

• Трубы: сталь ГОСТ 3262 или медь ГОСТ Р 52760   

• Испытание: 1,25×Pраб, гидравлически   

 

21.2. Электроснабжение   

• [ГПЭС] → [Автоматический выключатель D-характеристики]   

• Кабель АВБбШв 3×150+1×70 → [Шина 0,4 кВ]   

• PE-провод → [Контур заземления, R ≤ 4 Ом]   

• Система заземления: TN-S   
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• УЗИП I+II класса — обязательно   

21.3. Выхлопная система   

[Выхлопной коллектор] → [Компенсатор] → [Глушитель] → [Искрогаситель] → [Выпуск в 

атмосферу]   

• Наклон ≥3°   

• Противодавление ≤20 кПа   

 

21.4. Системы безопасности   

• Газоанализаторы → АОГ → клапан на газопроводе   

• Датчики дыма → АСПТ «Буран-2,5»  (опция) 

• Сигнализация → центральный диспетчерский пункт (при наличии) 
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Раздел 22. Журнал учёта технического обслуживания 
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Раздел 23. Требования к персоналу 

Эксплуатация газопоршневой электростанции HLG 40/2/250/500-М допускается только 

квалифицированным персоналом, прошедшим: 

1. Обучение по программам: 

• Б.8.21 — «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяется оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

• Б.7.2 — «Эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления»; 

• Б.1.14 — «Промышленная безопасность при эксплуатации объектов с 

использованием взрывоопасных веществ» (при необходимости). 

2. Квалификационные требования: 

• Оператор ГПЭС — не ниже 4-го разряда по ЕТКС; 

• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования — не ниже 

4-го разряда; 

• Слесарь КИПиА — не ниже 3-го разряда (при наличии системы автоматики). 

3. Допуск к работе: 

• Приказом по эксплуатирующей организации; 

• После прохождения вводного и первичного инструктажей на рабочем месте; 

• После проверки знаний в комиссии организации или учебного центра, 

аккредитованного Ростехнадзором. 

4. Медицинские противопоказания: 

• Заболевания нервной системы, эпилепсия, нарушения зрения и слуха, 

хронические заболевания дыхательной системы — являются 

противопоказанием к работе с газоиспользующим оборудованием. 

5. Периодичность проверки знаний: 

• Не реже 1 раза в 12 месяцев; 

• Внеочередная проверка — при изменении технологического процесса, после 

аварии или нарушения требований промышленной безопасности.  
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Раздел 24. Декларация соответствия  
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Паспорт составлен в 2-х экземплярах: 

1 — для эксплуатирующей организации 

2 — для архива ООО «РЕЗЕРВ» 

Дата: «___» __________ 2025 г. 

Подпись представителя ООО «РЕЗЕРВ»: ___________________ 

 


